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OSA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai 

yrityksen tunnistetiedot 

1.1  Tuotetunniste  

Kauppanimi/aineen nimi: MI240 FORESTER. 

 

1.2  Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei 

suositella 

Käyttötarkoitus sanallisesti: Voiteluaine. 

Käytöt, joita ei suositella: Ei ole. 

 

1.3  Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 

Toimittaja:  

M&I Materials Ltd., Unit 2, Centenary Park, Coronet Way, Salford, M50 1RE,  

Iso-Britannia. 

Puhelin: +44 (0)161 864 5429. 

Sähköpostiosoite: MI240tech@mimaterials.com 

Aineen tai seoksen ainoan edustajan (OR) tiedot: M&I Materials Ltd., 26 rue Bosquet 

75007 Paris, France. 

Sähköpostiosoite: MI240tech@mimaterials.com 

 

1.4 Hätäpuhelinnumero 

Hätäpuhelinnumero: +44 (0)161 864 5439. 

Aukioloaika: 24 tuntia 7 päivää viikossa. 

 

1.5 Muut kommentit 

Myrkytystietokeskus: yhteystiedot 

Maa Organisaatio/Yritys Osoite Verkko-osoite 

Suomi Poison Information 

Center 

Helsinki University 

Hospital (HUS) 

Stenbackinkatu 9, 

00290 Helsinki, 

Finland 

www.hus.fi 

 

 

  
OSA 2. Vaaran yksilöinti  Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Tämä asiakirja on laadittu tiedotustarkoituksiin 

asetuksen 1907/EY/2006, liitteen II mukaisesti sellaisena kuin se on muutettuna 

KOMISSION ASETUKSELLA (EU)  2020/878 sekä COSHH:n ja OSHA:n vaaroista 

tiedottamista koskevalla ohjeistuksella. 

 

2.1  Aineen tai seoksen luokitus 

Asetus  (EY) nro 1272/2008 (CLP): Ei luokiteltu. 

 

2.2  Merkinnät 

Asetus (EY) nro 1272/2008 (CLP): Ei symbolia eikä varoittavaa sanaa. 

 

2.3  Muut vaarat 

Sisältää: metyylimetakrylaattia. Saattaa aiheuttaa allergisen reaktion. 

  
OSA 3. Koostumus ja tiedot aineosista  3.1  Aineet 

Ei sovellettavissa. 
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3.2 Seos 

Vaaralliset ainesosat: Ei vaarallisia ainesosia.  

Kaikki ainesosat on mainittu TSCA-luettelossa. 

  
OSA 4. Ensiaputoimenpiteet 4.1  Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 

Yleisiä neuvoja: Pidä tuotesäiliö, etiketti tai käyttöturvallisuustiedote käsillä, kun soitat 

hätänumeroon tai lääkärille. 

Hengitys: Ei odotettavissa aineen alhaisen höyrynpaineen vuoksi. 

Iho: Pestävä vedellä ja saippualla. Hakeuduttava lääkärin hoitoon, jos ärsytystä 

ilmaantuu. 

Silmät: Huuhdeltava runsaalla vedellä. Hakeuduttava lääkärin hoitoon, jos ärsytystä 

ilmaantuu. 

Nieleminen: Ei saa oksennuttaa, hakeuduttava lääkärin hoitoon. 

 

4.2  Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 

Haittavaikutuksia ei ole odotettavissa. 

 

4.3  Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa 

koskevat ohjeet 

Ei vaadi erityishoitoa. Hoidettava oireenmukaisesti. Ei saa oksennuttaa. 

  
OSA 5. Palontorjuntatoimenpiteet 5.1  Sammutusaineet 

Sopivat sammutusaineet: Hiilidioksidi, jauhesammutus, ABF-vaahto tai vesisumu.  

Sopimattomat sammutusaineet: Vesiruiskuja ei saa käyttää. 

 

5.2  Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 

Erityiset vaarat sammutuksen aikana: Ei ole. 

 

5.3  Palontorjuntaa koskevat ohjeet 

Erityiset palontorjuntahenkilöstön suojavarusteet: Käytä kokosuojapukua ja 

paineilmalla tai vastaavalla toimivaa hengityslaitetta.  

Lisätietoja: Jäähdytä tulipalolle altistuneet suljetut säiliöt vesisuihkulla. 

OSA 6. Toimenpiteet 

onnettomuuspäästöissä 

6.1  Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa 

Henkilökohtaiset suojatoimet: Katso kohdissa 7 ja 8 mainitut suojatoimet.  

Kaatunut tuote muodostaa liukastumisvaaran. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja 

silmiin. 

 

6.2  Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 

Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Jos ainetta pääsee karkaamaan runsaasti, se 

on otettava talteen mahdollisimman tarkasti ja hävitettävä paikallisten säännösten 

mukaisesti. 

 

6.3  Suojarakenteita ja puhdistamista koskevat menetelmät ja välineet 

Puhdistusohjeet: Ime kaatunut aine palamattomalla 

absorboivalla aineella, (esim. hiekka, multa, piimaa, vermikuliitti) ja aseta se astiaan 

hävitettäväksi paikallisten / kansallisten säädösten mukaisesti (katso kohta 13). Pese 

kontaminoitunut pinta huolellisesti. Pese puhdistusaineilla. Vältä liuottimia. Ota 

likaantunut vesi talteen ja hävitä se. 
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6.4  Viittaus muihin kohtiin 

Katso jätteiden hävittämistiedot kohdasta 13.  

Katso kohdissa 7 ja 8 mainitut suojatoimet. 

  
OSA 7. Käsittely ja varastointi 7.1  Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 

Turvallisen käsittelyn ohjeet: Vältettävä silmä- ja pitkäaikaista ihokosketusta. 

 

7.2  Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina 

yhteensopimattomuudet 

Varastointialueita ja säiliöitä koskevat vaatimukset: Säiliöt pidettävä tiiviisti 

suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Pidettävä lasten 

ulottumattomissa. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden, juomien eikä eläinten 

ravinnon kanssa. 

 

7.3  Erityinen loppukäyttö 

Kosketus ilman kanssa minimoitava. Avoimet astiat on suljettava tiivistäen uudelleen 

asianmukaisesti.  

Katso etiketistä tuotteen oikeaa ja turvallista käyttöä koskevat ohjeet. 

  
OSA 8. Altistumisen ehkäiseminen ja 

henkilönsuojaimet 

8.1  Valvontaa koskevat muuttujat 

Ei soveltuvia valvontaparametreja. 

Biologiset työpaikalla hyväksyttävät altistumisrajat: Ei sovellettavissa. 

Vaikutukseton altistumistaso (DNEL): Ei sovellettavissa. 

Arvioitu haitaton pitoisuus (PNEC): Ei sovellettavissa. 

 

8.2  Altistumisen ehkäiseminen 

Tekniset toimet: Näiden suojatoimien laajuus riippuu varsinaisista käytön aikaisista 

riskeistä. 

 

Henkilönsuojaimet: 

 
Hengityksensuojaus: Ei tarvita normaalikäytössä. 

Ihonsuojaus: Käytettävä suojahaalareita. 

Käsiensuojaus: Kädet on pestävä käytön jälkeen. Pitkäaikaisessa tai toistuvassa 

ihokosketuksessa suositellaan suojakäsineiden käyttämistä. 

Suositeltavat käsineet: 

Materiaali: Nitriilikumi. 

Läpimurtoaika: > 480 min. 

Käsineiden paksuus: 0,5 mm. 

Huomautuksia: Käsineet on hävitettävä ja vaihdettava uusiin, jos niissä on merkkejä 

hajoamisesta tai kemikaalien läpäisystä. 

Silmiensuojaus: Jos roiskeet ovat mahdollisia, käytettävä suojalaseja.  Käytä 

silmiensuojaimia, jotka on testattu ja hyväksytty asianmukaisten valtion standardien 

mukaisesti, kuten NIOSH (US) tai EN 166 (EU). Silmienhuuhtelumahdollisuus on oltava 

käytettävissä hätätilanteiden varalta. 
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OSA 9. Fysikaaliset ja kemialliset 

ominaisuudet 

9.1  Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 

Olomuoto: Vaalean kullanruskea neste. 

Haju: Hieman makea. 

pH: Ei sovellettavissa. 

Jäätymispiste: -56 °C. 

Kiehumisen alkupiste ja kiehumisalue: >300 °C. 

Leimahduspiste: 250 °C (suljettu astia). 

Syttyvyys (kiinteä, kaasumainen): Ei syttyvä. 

Ylempi ja alempi syttyvyys- tai räjähdysraja: Tietoja ei ole saatavissa. 

Höyrynpaine: <0,001 Pa, 20 °C. 

Höyryntiheys: Ei sovellettavissa. 

Suhteellinen tiheys: 0,96, 20 °C. 

Vesiliukoisuus: <1 mg/l. 

Liukoisuus: Ei sovellettavissa. 

Jakautumiskerroin: log Pow: >10. 

Itsesyttymislämpötila: >400°C. 

Hajoamislämpötila: Tietoja ei ole saatavissa. 

Kinemaattinen viskositeetti: 95 mm2/s, 40 °C. 

Räjähtävyys: Räjähtämätön. 

Hapettavuus: Hapettamaton. 

 

9.2  Muut tiedot  

Pintajännitys: Tietoja ei ole saatavissa. 

Hiukkaskoko: Tietoja ei ole saatavissa. 

  
OSA 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1  Reaktiivisuus 

Stabiili normaaleissa käyttöolosuhteissa. 

 

10.2  Kemiallinen stabiilisuus 

Stabiili normaaleissa käyttöolosuhteissa. 

 

10.3  Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 

Tietoja ei ole saatavissa. 

 

10.4  Vältettävät olosuhteet 

Lämpötila >200 °C. 

 

10.5  Yhteensopimattomat materiaalit 

Vahvat hapettimet. 

 

10.6  Vaaralliset hajoamistuotteet 

Ei ohjeiden mukaan käytettynä.  

Lämpöhajoamisen aikana: metakrylaatit.  

Ylikuumentuneena: öljyhöyryt. 

  
OSA 11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1  Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista 

Todennäköiset altistumisreitit: Iho ja silmät ovat todennäköisimpiä altistumisreittejä. 

Ainetta saatetaan niellä vahingossa. Hengitystä ei pidetä mahdollisena altistumisreittinä. 

Tuote: 
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Äkillinen myrkyllisyys suun kautta: Alhainen myrkyllisyys: LD50 (rotta, naaras): 

>2000 mg/kg, OECD 401. 

Välitön myrkyllisyys iholla: Alhainen myrkyllisyys odotettavissa: LD50 (rotta, naaras): 

>2000 mg/kg, OECD 402. 

Välitön myrkyllisyys hengityksen kautta: Alhaisen haihtuvuuden tähden 

hengitysaltistus on epätodennäköistä. LD50 (rotta, naaras): > 5,1 mg/l ilmaa. 

Ihosyövyttävyys/ärsytys: Ei ärsyttävä, iho, (kani), OECD 404. 

Vakava silmävaurio/ärsytys: Ei ärsyttävä, silmä, (kani), OECD 405. 

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen: Ei herkistävä, iho, (marsu), OECD 406. 

Aspiraatiovaara: Ei pidetä aspiraatiovaaraa aiheuttavana. 

Karsinogeenisuus/mutageenisuus: Ei pidetä olevan mutageenisena tai 

karsinogeenisena. 

IARC, ACGIH, NTP ja OSHA eivät pidä tätä tuotetta syöpää aiheuttavana. 

  
OSA 12. Tiedot vaarallisuudesta 

ympäristölle 

Jos tuotetta käytetään ja/tai se hävitetään ohjeiden mukaisesti, ympäristön 

haittavaikutuksia ei ole odotettavissa. Ympäristömyrkyllisyysvaikutukset perustuvat 

tietoihin, joita on saatu samankaltaisista aineista. 

12.1  Myrkyllisyys 

Tuote: Tämäntyyppiset aineet eivät aiheuta vaaraa vesieliöille. 

Myrkyllisyys kaloille: Oncorhynchus mykiss (kirjolohi) LC50 (96 t), OECD 203: 
alhainen akuutti myrkyllisyys, oletetusti >1 000 mg/l. 
Myrkyllisyys selkärangattomille vesieläimille: Daphnia magna (vesikirppu) EC50: 
(48 t >1 000 mg/l. 
Myrkyllisyys vesikasveille: Desmodesmus subspicatus (viherlevä) EL50 >100 mg/l. 
 

12.2  Pysyvyys ja hajoavuus 

Tuote: Tietoja ei ole saatavissa. 

 

12.3  Biokertyvyys 

Tietoja ei ole saatavissa. 

 

12.4  Liikkuvuus maaperässä 

Tuotteella on alhainen liikkuvuus maaperässä. 

 

12.5  PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 

Tietoja ei ole saatavissa. 

  

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet 

Aine tai seos ei sisällä ainesosia, joita pidetään hormonitoimintaa häiritsevinä 

ainesosina REACH-asetuksen artiklan 57(f) tai komission delegoidun asetuksen (EU) 

2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti määrien ollessa 

vähintään 0,1 %. 

 

12.7 Muut haitalliset vaikutukset 

Muita haittavaikutuksia ei ole odotettavissa. 

  
OSA 13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät 

näkökohdat 

13.1  Jätteiden käsittelymenetelmät 

Tuote: Tuote ja sen pakkaus on hävitettävä paikallisten ja kansallisten säännösten 

mukaisesti.  

Voidaan hävittää polttamalla.  
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Käyttämätön tuote voidaan palauttaa uusiokäyttöön. 

Kontaminoitunut pakkaus: Tyhjennä jäljellä oleva sisältö. Huuhtele säiliöt kolme 

kertaa. Tyhjät säiliöt on vietävä hyväksyttyyn jätteenkäsittelypaikkaan kierrätystä tai 

hävitystä varten. 

Jätekoodi: Puhdistamattoman pakkauksen koodi 15-01-02 – Tyhjä pakkaus, joka on 

kontaminoitunut muiden kuin haitallisten aineiden jäämistä. 

  
OSA 14. Kuljetustiedot Ei luokiteltu vaaralliseksi lento- (ICAO/IATA), meri- (IMDG), tie- (ADR) tai rautatie (RID) 

-kuljetussäännösten mukaan. 

14.1  YK-numero 

Ei relevantti. 

 

14.2  Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 

Ei relevantti. 

 

14.3  Kuljetuksen vaaraluokka 

Ei relevantti. 

 

14.4  Pakkausryhmä 

Ei relevantti. 

 

14.5  Ympäristövaarat 

Ei relevantti. 

 

14.6  Erityiset varotoimet käyttäjälle 

Ei relevantti. 

  
OSA 15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1  Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja 

ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö 

Tuote on vapautettu REACH-rekisteröinnin vaatimuksesta. 

REACH – Tiettyjen vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistuksen, 

markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset (liite XVII): Ei sovellettavissa. 

REACH – Ehdokasluettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista lupamenettelyä 

varten (artikla 59): Ei sovellettavissa. 

Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista: Ei 

sovellettavissa. 

Asetus (EU) 2019/1021 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (uudelleenlaadittu): Ei 

sovellettavissa. 

REACH – luvanvaraisten aineiden luettelo (liite XIV): Ei sovellettavissa. 

GB Vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti – Tietoon perustuva 

ennakkosuostumus (PIC)  

Asetus: Ei sovellettavissa. 

 

Kaikki tuotteen ainesosat on mainittu TSCA-luettelossa. 

 

15.2  Kemikaaliturvallisuusarviointi 

Tälle aineelle on tehty kemikaaliturvallisuusarvio. 
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OSA 16. Muut tiedot Laadittu säännöksen 1907/EY/2006, liitteen II mukaisesti sellaisena kuin se on 

muutettuna KOMISSION ASETUKSELLA (EU) 2020/878, COSHH ja OSHA:n vaaroista 

tiedottamista koskevalla ohjeistuksella. 

 

16.1 Muutokset edelliseen versioon:  

1.3 – M&I Materials Oy:n osoitteenmuutos 

 

16.2 Lyhenteet 

Aikapainotettu keskiarvo (TWA): Raja-arvo – kahdeksan tuntia 

ADN – Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista tehty 

eurooppalainen sopimus ; ADR – Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden 

kansainvälisistä tiekuljetuksista; AIIC – Australian teollisuuskemikaalien luettelo; ASTM 

– American Society for the Testing of Materials -standardointijärjestö; bw – 

Ruumiinpaino; CLP – Luokitus, merkinnät ja pakkaukset; Asetus (EY) N:o 1272/2008; 

CMR –  Syöpää aiheuttava, perimää vaurioittava tai lisääntymiselle vaarallinen; DIN – 

Saksan standardointi-instituutin standardit; DSL – Kotimaisten aineiden luettelo 

(Kanada); ECHA – Euroopan kemikaalivirasto; EY-numero – Euroopan yhteisön 

numero; ECx – Pitoisuus, johon liittyy x %:n vaste; ELx – Kuormitusaste, johon liittyy x 

%:n vaste; EmS – Hätätilanteiden aikataulu; ENCS – Olemassa olevat ja uudet 

kemialliset aineet (Japani); ErCx – Pitoisuus, johon liittyy x %:n kasvunopeusvaste; 

GHS – Maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu; GLP – Hyvä laboratoriokäytäntö; IARC – 

Kansainvälinen syöpätutkimuskeskus; IATA – Kansainvälinen ilmakuljetusliitto; IBC – 

Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista 

koskeva kansainvälinen säännöstö: säännöstöön liittyvät standardit ja ohjeet. 

 

16.3 Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet 

Yrityksen tiedot. 

 

16.4 Luokitus ja luokituksen määrittämiseen käytetty menettely 

Seoksen luokitusta koskevat lisätiedot: Ei luokiteltu 

Luokitusmenettely: Perustuu tuotetietoihin ja -arviointeihin. 

  
 

Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa olevat tiedot ovat parhaan tietämyksemme, tietomme ja uskomuksemme mukaan oikeita 

julkaisuhetkellä. Niiden tarkoituksena on kuvata tuotetta ainoastaan terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaatimustarkoituksia varten. 

Niiden ei pidä tulkita takaavan mitään tiettyä tuotteen ominaisuutta. 


